
Komponente - Kunststoffe
UL Geschäftsnummer: E513702

VON ROLL ITALIA S.R.L.
VIA RIGOLFO 73
ZONA VADO'
TROFARELLO, TO 10028 Italy

C(a)1123
Epoxy Casting Compound (EP - Casting), two liquid components

(a) - represents one letter denoting color

Brennbarkeit Wert Prüfmethode

Entflammbarkeitsklasse - UL (3,0 mm, ALL) V-0  UL 94
IEC 60695-11-10, -20

Thermische Eigenschaften Wert Prüfmethode
RTI Elec (3,0 mm) 90,0 °C UL 746
RTI Imp (3,0 mm) 90,0 °C UL 746
RTI Str (3,0 mm) 90,0 °C UL 746
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ANSI/UL 94-Daten zu Vorversuchen mit kleinen Substanzmengen gelten nicht für Baumaterialien, Einrichtung und verbundene
Inhalte. ANSI/UL 94-Daten zu Vorversuchen mit kleinen Substanzmengen sind ausschließlich dazu beabsichtigt, die
Entflammbarkeit von Kunststoffmaterialien zu bestimmen, die in den Komponenten und Teilen der Endproduktgeräte und -
vorrichtungen verwendet werden, wo die Akzeptanz der Kombination von UL bestimmt wird.

Report Date: 3/27/2020
Last Revised: 3/27/2020 8:17:09 AM

http://www.ul.com

