
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN

COLA TERMOFUSIBLE EN BARRA REF. HM-1/2000

Une superficies de materiales como: metales, plásticos, maderas, cerámica, cartón, 
embalaje, encuadernación, etc...
Para su correcta aplicación, las superficies a unir deben estar limpias de impurezas 
(polvo, grasas, aceites, etc...)

Base química: EVA

Composición: Producto no clasificado como peligroso de acuerdo  

con el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 (CLP) 

Color: Blanco / Translúcido

Diámetro: Ø 11,40 ± 0,40 mm

Longitud: 100 / 200 / 300  mm ± 5 mm

Viscosidad (180 ºC): 11.000 ± 4.500 cP

Temperatura de reblandecimiento: 85 ± 5 ºC

Temperatura de aplicación: 170 ºC - 210 ºC

Tiempo abierto:  30” - 40” (medio)

10 kg por Caja

600 kg por Pallet

Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su 
utilización habitual, empleando estos datos como guía.
A la vista de los anterior General de Adhesivos S.L.U., declina específicamente cualquier 
responsabilidad producida por los daños de cualquier tipo, incidentales o derivados como 
consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de ganancias.
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APLICACIONES

Almacenar en lugar fresco y seco, fuera de la acción directa de los rayos solares.ALMACENAJE




