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acién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1. Identificador del broducto

Nombre comercial: SELON 338
Caodigo comercial: SELON 338

UFI: 7E20-402M-EOON-6DH3

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Sellante

Areas de uso:

Usos industriales[SU3], Usos de consumo[SU21], Usos profesionales[SU22]
Categorias de productos:

Adhesivos, sellantes

Usos no recomendados
No utilizar para usos distintos de los indicados.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

TECNADE s.a.s. by Griggio Roberto & C.
Via delle Margherite, 19

27016 Sant'Alessio con Vialone (PV)-ltalia
Tel. 0039.0382.954353

Fax 0039.0382.953599
E-mail:_info@tecnadeadhesives.com

Sitio web: www.tecnadeadhesives.com

1.4. Teléfono de emergencia

Servicio de Informacién Toxicoldgica (Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses)
Teléfono: +34 915620420
Disponibilidad: 24h/365 dias

acion de los peligros
2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

2.1.1 Clasificacion de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1272/2008:

Pictogramas de peligro:
GHSO07

Clase y categoria de peligro:
Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2

Cadigos para las indicaciones de peligro:

H315 - Provoca irritacion cutanea.

H317 - Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H319 - Provoca irritacion ocular grave.
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El producto, si entra en contacto con los ojos, causa irritacion significativa que puede durar mas de 24 horas; si entra
en contacto con la piel, causa inflamacion considerable con eritema, escarcha o edema.
El producto, si entra en contacto con la piel, puede causar sensibilizacién cutanea.

2.2. Elementos de etiqueta

Etiquetado de conformidad con el Reglamento (CE) num. 1272/2008: @

Pictograma de peligro:
GHSO07

Palabra de advertencia:
Atencioén

Indicaciones de peligro:
H315 - Provoca irritacion cutanea.
H317 - Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H319 - Provoca irritacion ocular grave.

Consejos de prudencia:
General
P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102 - Mantener fuera del alcance de los nifios.
Prevencion
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.
Reaccion
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con
el lavado.
P333+P313 - En caso de irritacion o erupcion cutanea: Consultar a un médico.
P337+P313 - Si persiste la irritacion ocular: Consultar a un médico.
P363 - Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
Disposicion
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional, internacional.

Contiene:
2-hidroxietiimetacrilato 98%

2.3. Otros peligros

La sustancia/mezcla NO CONTIENE sustancias PBT/mPmB de conformidad con el anexo XllI del Reglamento (CE)

1907/2006.

1posicién/informacion sobre los componentes
3.1 Sustancias

Irrelevante.

3.2 Mezclas

Véase el texto completo de las indicaciones de peligro en el punto 16.
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Sustancia Concentracion| Clasificacion indice CAS EINECS REACH SCLy
factor M
Skin Irrit. 2, H315; 01-
2-hidroxietilmetacrilato > 20 <=30% Skin Sens. 1, H317; ) 868-77-9 212-782- 2119490 )
98% Eye Irrit. 2, H319 2 169-29-000
' 0
Flam. Lig. 3, H226;
Org.Perox. E, H242;
Acute Tox. 4, H302;
Acute Tox. 4, H312; 01-
hidroperéxido de cumeno| > 0,1 <= 1% SkinCorr. 1B, H314; 617-002-00- | 80-15-9 201-254- | 211947 -
Acute Tox. 3, H331; 8 7 5796-19-
STOT SE 3, H335; XXXX
STOT RE 2, H373;
Aquatic Chronic 2,H411
os auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Inhalacién

Hay que airear la habitacion. Retire inmediatamente al paciente del ambiente contaminado y manténgalo en reposo en
un ambiente bien ventilado. En caso de malestar, consulte a un médico.

Contacto con la piel (producto puro):

Quitese la ropa contaminada inmediatamente.
Lavese inmediatamente con abundante agua corriente y enjuague las areas del cuerpo que hayan entrado en contacto

con el producto.

En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente y abundantemente con agua.

Contacto con los ojos (producto puro):
Lavar inmediatamente y abundantemente con agua corriente, con los parpados abiertos, durante al menos 10 minutos;

luego proteger los ojos con gasa estéril seca. Consiga atencion médica inmediatamente.
No use gotas para los ojos o unglientos de ningun tipo antes del examen o el consejo del oftalmologo.

Ingestion:
Enjuague la boca, no provocar el vémito. Llame a un médico inmediatamente.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

No hay datos disponibles

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente

En caso de irritacion de la piel: consulte a un médico.

Si la irritacién ocular persiste, consulte a un médico.
Si consulta a un médico, mantenga disponible el envase o la etiqueta del producto.

s de lucha contra incendios
5.1. Medios de extincion

Medios de extincion apropiados:
Pulverizacion de agua, CO2, espuma, polvos quimicos dependiendo de los materiales involucrados en el fuego.




TECN ADE FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ADHESION TECHNOLOGY GRUPO SELON 1

Emitido el 31/01/2019 - Rev. No. 3 del 18/02/2022 #4 /11

Conformidad con el Reglamento (UE)

Medios de extincion no apropiados:
Chorros de agua. Utilice chorros de agua solo para enfriar las superficies de los recipientes expuestos al fuego.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

No hay datos disponibles.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Use proteccion respiratoria.

Casco de seguridad y ropa de proteccion completa.

La pulverizacion de agua se puede utilizar para proteger a las personas que participan en la extincién.

También es aconsejable el uso de auto-protectores, especialmente, si trabaja en lugares cerrados y mal ventilados y en
cualquier caso si utiliza extintores halogenados (fluobreno, solkane 123, naf, etc).

Enfriar los recipientes con chorros de agua.

Idas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:
Aléjese del area que rodea el derrame. No fumar. Use una mascara, guantes y ropa protectora.

6.1.2 Para el personal de emergencia:

Use una mascara, guantes y ropa protectora.

Elimine todas las llamas abiertas y posibles fuentes de ignicion. No fumar.
Debera preveerse una ventilacion adecuada.

Evacue la zona de peligro y, si es necesario, consulte a un experto.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Contener fugas con tierra o arena.

Si el producto ha entrado en un arroyo, alcantarillado o suelo o vegetacion contaminados, notificar a las autoridades
competentes.

Eliminar los residuos de acuerdo con la normativa vigente.

6.3. Métodos y material de contencion y limpieza

6.3.1 Para la contencion

Recoja rapidamente el producto usando una mascara y ropa protectora.

Recoja el producto para su reutilizacion, si es posible, o para su eliminacion. Finalmente absorberlo con material inerte.
Evitar que entre en el sistema de alcantarillado.

6.3.2 Para la limpieza
Después de la recoleccion, lave la zona y los materiales relacionados con agua.

6.3.3 Otra informacion:
No se conoce mas informacién al respecto.
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6.4. Referencia a otras secciones

Para mas informacion, véanse los puntos 8 y 13.

lacion y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Evite el contacto y la inhalacion de vapores.
Use guantes/ropa protectora/proteja los ojos/la cara. No coma ni beba durante el trabajo.
La ropa de trabajo contaminada no debe sacarse del lugar de trabajo. Ver la seccion 8.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener en el recipiente original bien cerrado. No almacenar en recipientes abiertos o sin etiquetar.
Mantenga los contenedores en posicion vertical y segura evitando la posibilidad de caidas o golpes.
Almacenar en un lugar fresco, lejos de cualquier fuente de calor y de la exposicién directa a la luz solar.

7.3 Usos especificos finales

Usos del consumidor:
Manejar con precaucion.
Almacenar en un lugar ventilado y lejos de fuentes de calor.

Usos industriales:
Manejar con precaucion.
Almacenar en un pozo ventilado y protegido de las fuentes de calor.

Usos profesionales:
Manejar con precaucion.
Almacenar en lugar ventilado y lejos de fuentes de calor, Mantenga el recipiente herméticamente cerrado.

les de exposicion/proteccion individual
8.1. Parametros de control

- Sustancia: 2-hidroxietilmetacrilato 98%

DNEL

Efectos sistémicos Trabajadores a largo plazo Inhalacion = 4,9 (mg/m3)
Efectos sistémicos Trabajadores cutaneos a largo plazo = 1,3 (mg/kg bw/dia)
PNEC

Agua dulce = 0,482 (mg/l)

Sedimentos Agua dulce = 3,79 (mg/kg/sedimento)

STP =10 (mg/l)

Suelo = 0,476 (mg/kg de suelo)

- Sustancia: hidroperdxido de cumeno

DNEL

Efectos sistémicos Trabajadores a largo plazo Inhalacion = 6 (mg/m3)
NEUMATICO

Agua dulce = 0,0031 (mg/l)

Sedimentos Agua dulce = 0,023 (mg/kg/sedimento)

Agua de mar = 0,00031 (mg/l)
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Sedimento Agua de mar = 0,0023 (mg/kg/sedimento)
Emisiones intermitentes = 0,031 (mg/l)

STP = 0,35 (mg/l)

Suelo = 0,0029 (mg/kg Suelo)

8.2. Controles de la exposicion

@0Q0O
Controles técnicos adecuados: .| WAV | ||| S|

Usos del consumidor:
No se esperan controles especificos.

Usos industriales:
No se esperan controles especificos.

Usos profesionales:
No se esperan controles especificos.
Medidas de proteccién personal:

a) Proteccion para los ojos / la cara
Al manipular el producto puro, utilice gafas de seguridad (gafas con pantalla de proteccion) (EN 166).

b) Proteccion de la piel

i) Proteccion de manos
guantes de goma butilica (0,3 mm), tiempo de permeacion aprox. 480 min (EN 374).

ii) Otros
Al manipular el producto puro, use ropa para proteger completamente la piel.

c) Proteccion respiratoria
No se requiere para un uso normal.

d) Peligros térmicos
No se conocen.

Controles de la exposicion ambiental:
Uso segun buenas practicas de trabajo, evitando dispersar el producto en el medio ambiente.

SEGCION . ropedadesfiiasy auimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Propiedades fisicas y quimicas Valor Método de determinacion
Estado fisico Liquido

Color VERDE MARIN

Olor Caracteristico

Punto de fusion/punto de congelacién no disponible

Punto de ebullicién o punto de ebullicion irrelevante

inicial y rango de ebullicion
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Propiedades fisicas y quimicas Valor Método de determinacion
Inflamabilidad (sélido, gas) no inflamable

Limites superior/inferior de inflamabilidad o no inflamable ASTM D92
explosividad

Punto de inflamacién >100 °C

Temperatura de auto-inflamacién irrelevante

Temperatura de descomposicién irrelevante

pH irrelevante

Viscosidad 30.000 - 60.000 mPa. s

Solubilidad solventes organicos

Solubilidad en agua insoluble

Coeficiente de reparto: n-octanol/agua irrelevante

Presién a 20 °C no disponible

Densidad relativa 1,07 g/ml

Densidad de vapor >1(20 °C)

Presién de vapor indeterminado

Caracteristicas de las particulas indeterminado

Propiedades explosivas no explosivo

Propiedades oxidantes no disponible

9.2. Otros datos

Informacion relativa a las clases de peligro fisico: No se dispone de datos.
Otras caracteristicas de seguridad: No se dispone de datos.

ilidad y reactividad
10.1. Reactividad

No hay riesgo de reactividad.

10.2. Estabilidad quimica

No hay reacciones peligrosas si se manipula y almacena de acuerdo con las regulaciones.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se esperan reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna que reportar.

10.5. Materiales incompatibles

Puede generar gases inflamables en contacto con metales elementales, nitruros.

Puede encenderse en contacto con acidos minerales oxidantes, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes.
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10.6. Productos de descomposicion peligrosos

No se descompone cuando se utiliza para sus usos previstos.

11.1. Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

ATE(mix) oral = 50.263,2 mg/kg
ATE(mix) dermal = 144.736,8 mg/kg
ATE(mix) inhal = 264,5 mg/l/4 h

(a) Toxicidad aguda: hidroperoxido de cumeno: La sustancia es corrosiva para los 0jos, la piel y las vias
respiratorias. Corrosivo por ingestion. La inhalacion de esta sustancia puede causar edema pulmonar (ver Notas).
Los efectos pueden retrasarse. La observacion médica esta indicada.

RIESGOS AGUDOS/ SINTOMAS

INHALACION Dolor de garganta. Sensacion de ardor. Tos. Dificultad para respirar. Sibilancia. Los sintomas pueden
retrasarse (consulte Notas).

PIEL. Enrojecimiento. Dolor. Quemaduras en la piel.

0OJOS Enrojecimiento. Dolor. Quemaduras profundas graves.

INGESTION Sensacién de ardor. Dolor abdominal. Choque o colapso.

(b) corrosion / irritacién de la piel: El producto, si entra en contacto con la piel, causa inflamacion notable con eritema
0 edema.

(c) Lesion ocular grave/ irritacion: El producto, si entra en contacto con los ojos, causa una irritacion significativa
que puede durar mas de 24 horas.

2-Hidroxietilmetacrilato 98%: Lesion ocular grave/ irritacién ocular
conejo, Draize, (analisis propio), irritante
Irritante Ocular Categoria 2B (UN-GHS)

(d) sensibilizacion de las vias respiratorias o de la piel: El producto puede provocar sensibilizacion cutanea si entra
en contacto con la piel.

2-Hidroxietilmetacrilato 98%: Cobayas de sensibilizacion respiratoria o cutdnea, GPMT - Sensibilizador
Sensibilizacion cutanea Categoria 1B (UN-GHS)

(e) mutagenicidad de las células germinales: no se cumplen los criterios de clasificacion sobre la base de los datos disponibles

(f) carcinogenicidad: segun los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

(g) toxicidad para la reproduccion: no se cumplen los criterios de clasificacion sobre la base de los datos disponibles

(h) Toxicidad especifica del érgano diana por exposicion unica (STOT): Sobre la base de los datos disponibles,
no se cumplen los criterios de clasificacion

(i) Toxicidad especifica del érgano diana (STOT): 2-hidroxietiimetacrilato 98%: Toxicidad por administracion repetida
rata, oral, 7 sept., OCDE 422 - NOAEL - 100 mg/kg de hidroperoxido de cumeno:

Especie: Rata
NOAEL: 0,031 mg/l
Método de aplicacion: inhalacion (polvos/nieblas/humos)

Tiempo de exposicion: 90 d
(j) Riesgo de aspiracion: sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

GRUPO SELON 1:

LD50 Oral (rata) (mg/kg de peso corporal) = 65789

LD50 Dérmico (rata o conejo) (mg/kg de peso corporal) = 144736

CL50 Inhalacion (rata) de vapor/polvo/aerosol/humo (mg/1/4h) o gas (ppmv/4h) = 394,7

En relacion con las sustancias contenidas en:
2-Hydroxyethylmethacrylate 98%:
Toxicocinética, metabolismo y distribucién La sustancia se metaboliza rapidamente.
Informacién general
Debe evitarse el contacto del producto con los ojos y la piel y la respiracion de los vapores del producto.
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LD50 Oral (rata) (mg/kg de peso corporal) = 5000
LD50 Cutanea (rata o conejo) (mg/kg de peso corporal) = 5000

hidroperéxido de cumeno:

VIAS DE EXPOSICION: La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalacién, a través de la piel y por
ingestion.

PELIGROS DE INHALACION: No puede indicarse la velocidad a la que se consigue una contaminacion

perjudicial en el aire por evaporacion de la sustancia a 20 °C.

N O T A Los sintomas del edema pulmonar a menudo no se manifiestan antes de unas pocas horas y se agravan por el
esfuerzo fisico. Por lo tanto, el descanso y la observacién médica son esenciales. Debe preverse la administracion
inmediata de una terapia de inhalacion adecuada por un médico o personal autorizado por él/ella.

LD50 Oral (rata) (mg/kg de peso corporal) = 382

LD50 Dérmico (rata o conejo) (mg/kg de peso corporal) = 1100

LC50 Inhalacion (rata) de vapor/polvo/aerosol/humo (mg/1/4h) o gas (ppmv/4h) = 2,01

11.2. Informacion sobre otros peligros
Propiedades de alteracién endocrina: No hay datos disponibles.
Otros datos: No hay datos disponibles.

acion ecoldgica

12.1. Toxicidad
Uso segun buenas practicas de trabajo, evitando dispersar el producto en el medio ambiente.

12.2. Persistencia y degradabilidad

No se dispone de datos.

12.3. Potencial de bioacumulacion

No se dispone de datos.

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de datos.

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

La sustancia/mezcla NO CONTIENE sustancias PBT/mPmB de conformidad con el anexo XlII del Reglamento (CE) 1907/2006

12.6. Propiedades de alteracion endocrina

No se dispone de datos.

12.7. Otros efectos adversos
No se encontraron efectos adversos.

ideraciones relativas a la eliminacion
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

No reutilice los contenedores vacios. Disponer de ellos de conformidad con la normativa vigente. Cualquier residuo de
producto debera eliminarse de conformidad con las normas vigentes, poniéndose en contacto con las empresas
autorizadas.
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Recuperacion, si es posible. Deben enviarse a instalaciones de eliminacion autorizadas o a incineracion en condiciones
controladas.

Operar de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales vigentes.

acion relativa al transporte
14.1. Namero ONU o nuimero ID

No incluido en el ambito de aplicacion de la normativa sobre el transporte de mercancias peligrosas: por carretera
(ADR); por ferrocarril (RID); por via aérea (OACI / IATA); por mar (IMDG).

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

Ninguno.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Ninguno.

14.4. Grupo de embalaje

Ninguno.

14.5. Peligros para el medio ambiente

Ninguno.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No se dispone de datos.

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No esta previsto el transporte a granel.

acion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas).

D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos).

D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Riesgos derivados de agentes quimicos durante el trabajo).

D.M. Trabajo 26/02/2004 (Limites de exposicion ocupacional);

D.M. 03/04/2007 (Aplicacion de la Directiva No. 2006/8/CE).

Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH), Reglamento (CE) No. 1272/2008 (CLP), Reglamento (CE) No.
790/2009.D.Lgs. 21 de septiembre de 2005 No. 238 (Directiva Seveso Ter).

REGLAMENTO (UE) nim. 1357/2014 - residuos:
HP4 - Irritante - Irritacion cutanea y lesiones oculares HP13 - Sensibilizador
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15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

El proveedor llevé a cabo una evaluacion de la seguridad quimica.

Otra informacioén

Descripcién de las indicaciones de peligro establecidas en el punto 3
H315 - Provoca irritacion cutanea.
H317 - Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H319 - Provoca irritacion ocular grave.
H226 = Liquidos y vapores inflamables.
H242 = Peligro de incendio en caso de calentamiento.
H302 = Nocivo en caso de ingestion.
H312 = Nocivo en contacto con la piel.
H314 = Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H331 = Toxico en caso de inhalacion.
H335 = Puede irritar las vias respiratorias.
H373 = Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H411 = Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Clasificacion basada en los datos de todos los componentes de la mezcla.

BIBLIOGRAFIA GENERAL:

- Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)

- Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) del Parlamento Europeo y actualizaciones posteriores
- Reglamento (CE) 758/2013 del Parlamento Europeo

- Reglamento (CE) 2015/830 del Parlamento Europeo

- Reglamento (CE) nim. 790/2009 de la Comision

- Reglamento (UE) nim. 286/2011 de la Comision

(

(

(

(

(
- Reglamento (UE) nim. 618/2012 de la Comision
- Reglamento (UE) nim. 487/2013 de la Comision
- Reglamento (UE) nim. 517/2013 del Consejo
- Reglamento (UE) nim. 758/2013 de la Comision
- Reglamento (UE) nim. 944/2013 de la Comisién
- Reglamento (UE) nim. 605/2014 de la Comision
- Reglamento (UE) 2015/491 de la Comision
- Reglamento (UE) nim. 1297/2014 de la Comision
- Reglamento (CE) 528/2012 del Parlamento Europeo y actualizaciones posteriores

- Reglamento (CE) 648/2004 del Parlamento Europeo y actualizaciones posteriores
- El indice de Merck

- Manipulacién de la seguridad quimica

- Niosh - Registro de Efectos Téxicos de Sustancias Quimicas

- INRS - Fiche Toxicologique

- Patty - Higiene Industrial y Toxicologia

- N.l. Sax - Propiedades peligrosas de los materiales industriales-7 Ed., 1989

Nota para el usuario:

La informacion contenida en esta hoja se basa en el conocimiento disponible de nosotros en la fecha de la ultima

version.
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El usuario garantizara la idoneidad y exhaustividad de la informacion en relacion con el uso especifico del producto. Este

documento no debe interpretarse como una garantia de propiedades especificas del producto.
Dado que el uso del producto no esta bajo nuestro control directo, es obligacion del usuario observar bajo su

responsabilidad las leyes y reglamentos vigentes en materia de higiene y seguridad. No se responsabilizan por el uso

indebido.
Esta pestafia reemplaza y cancela todo lo anterior.



